Una vez nos enorgullecemos de poder presentarles
Informe Anual Sobre la Calidad del Agua Potable

La ciudad de Clermont monitorea rutinariamente los
contaminantes de su agua potable de acuerdo con las leyes, normas
y regulaciones federales y estatales. Salvo a donde es indicado lo
contrario, este informe se basa en los resultados del monitoreo
realizado durante el periodo del 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2020. Los datos obtenidos antes del 1 de enero de
2020 y presentados en este informe, son los datos mas recientes y
estan hechos de acuerdo con las leyes. reglas y regulaciones.

Como en el pasado, seguimos comprometidos en otorgar la mejor
calidad en agua potable. Con esta finalidad, nos mantenemos alerta
a los retos para mantener la proteccién de la fuente de agua, su
conservacion y la educacion de la comunidad sin desatender las.
necesidades de todos nuestros consumidores de agua. Tenga en
cuenta que si vive al oeste de la Highway 27, le corresponde el West
Water System, y si vive al este de la Highway, le corresponde el East
Water System

This report contains very important infomation about
your water quality. If you can not understand , please get it
translated or speak to someone that understands it well.

Definiciones:

En la tabla de arriba, puede encontrar los términos desconocidos y abreviaturas.
Para ayudarlo a entender mejor estos términos le proporcionamos las siguientes
definiciones:

Nivel maximo de contaminante o MCL: El nivel mas alto de un contaminante
permitido en el agua potable. Los MCL se fijan lo mas cerca de los MCLG como
sea factible, usando para ello la mejor tecnologia de tratamiento disponible.

Objetivo de nivel maximo de contaminante o MCLG: El nivel de un contaminante
en el agua potable por debajo del cual no existe riesgo conocido o esperado para
la salud. Los MCLG permiten un margen para la seguridad.

Nivel de accion (AL): La concentracion de un contaminante, si se sobrepasa,
provocara que se sigan protocolos de tratamiento u otros requisitos que un
sistema de agua debe seguir.

Evaluacion inicial del sistema de abastecimiento (IDSE): Una parte importante de
la Regla de la Fase 2 de subproductos de desinfeccion (DBPR). EI IDSE es un
estudio llevado acabo una sola vez por los sistemas de abastecimiento de agua
potable para identificar las localizaciones del sistema de abastecimiento con
concentraciones altas de trihalometanos (THM) y acidos haloacéticos (HAA) Los
sistemas de abastecimiento de agua potable usaran resultados del IDSE junto
con los datos de control del cumplimiento (DBPR) de la fase 1, con el fin de
seleccionar localizaciones de control del cumplimiento para la etapa 2 DBPR.

Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso cuya intencion es reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable.

Nivel maximo de desinfectante residual o MRDL: El nivel mas alto de
desinfectante permitido en el agua potable Existen pruebas suficientes de que
anadir un desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes
microbianos.

Objetivo de Nivel maximo de desinfectante residual o MRDLG: El

nivel de desinfectante en agua potable por debajo del cual no existe riesgo
conocido o esperado para la salud. Las MRDLG no reflejan los beneficios del uso
de desinfectantes para el control de contaminantes microbianos.

NA: No aplicable

ND (No detectado): Indica que la sustancia no ha sido hallada en el analisis de
laboratorio.

Partes por millon (ppm) or miligramos por litro (mg/l) — una parte por peso de
analito a 1 millon de partes por peso de la muestra de agua. Partes por billén

(ppb) or microgramos por litro (ug/l) — una parte por peso de analito a 1 billén
de partes por peso de la muestra de agua. Picocuria por litro (pCi/L) - medida

de la radiactividad del agua.

Unidad de Turbiedad nefelométrica (NTU) - medida de la claridad del agua. Una
turbiedad por encima de 5 NTU es perceptible por cualquier persona.

informe, o para cualquier pregunta
relacionada con el agua potable, por
favor llame a Rick Laney, Operador

Jefe de Planta Aqua, a
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¢ De donde obtenemos nuestra agua potable?

Nuestra agua potable proviene de una de las mas grandes
fuentes de agua dulce del pais, el Acuifero de Florida. El
acuifero se halla en la profundidad de gran parte de Florida y
se repone basicamente de agua de lluvia, que se filtra a través
de cientos de pies de roca y arena. Esta agua subterranea es
normalmente de muy buena calidad, y requiere Unicamente una
desinfeccion con cloro antes de su suministro a los clientes.

Evaluacion del agua cruda.

En el afio 2020 el Departamento de Proteccion Medioambiental llevo
a cabo una evaluacion del agua cruda de nuestro sistema. La
evaluacion fue realizada con el fin de proporcionar informacion sobre
las fuentes potenciales de contaminacion en los alrededores de
nuestros pozos. Existen 12 fuentes potenciales de contaminacion,
identificadas para ambos sistemas con niveles moderados de
susceptibilidad. Las fuentes potenciales de contaminacion que han
sido identificadas incluyen tanques de almacenamiento de petrdleo
subterraneos y areas delineadas. Los resultados de la evaluacion
estan disponibles en el sitio web del Programa de Evaluacion y
Proteccion del agua cruda del Departamento Federal de Proteccion
Medioambiental (FDEP Source Water Assessment and Protection Pro-
gram), www.dep.state.fl.us/swapp, o puede obtenerlos de Duane
Land llamando al (352) 241-0178.

Sustancias que se pueden hallar en el agua

Las fuentes de agua potable (tanto agua del grifo como agua
embotellada) pueden ser rios, lagos, riachuelos, estanques, presas,
manantiales y pozos. Con el curso del agua sobre la superficie de
la tierra o a través del suelo, el agua disuelve minerales naturales y,
en algunos casos, material radiactivo, y puede recoger sustancias
originadas por la presencia de animales o la actividad humana.

Entre los contaminantes que pueden encontrarse en el agua cruda se

incluyen:

(A) Contaminantes microbianos, como virus o bacterias, que pu-
eden provenir de plantas de tratamientos de aguas residuales,
sistemas sépticos, operaciones de ganado agricola y la vida
silvestre.

(B) Contaminantes inorganicos, como sales y metales que
pueden ser de origen natural o proceder del desaglie de agua
de lluvia urbana, el vertido de aguas residuales industriales o
domésticas, la produccion de petréleo o gas, la mineria o la
agricultura.

(C) Pesticidas y herbicidas, que pueden proceder de diversas
fuentes como la agricultura, el desagtie del agua de lluvia
urbana y el uso residencial.

(D) Contaminantes organico-quimicos, tales como las
sustancias quimicas sintéticas o volatiles organicas, que

son subproductos de los procesos industriales y la produccion
de petroleo, o también pueden proceder de estaciones de gas,
el desaguie del agua de lluvia urbana y los sistemas sépticos.

(E) Contaminantes radioactivos, que pueden ser de origen natural
o el resultado de la produccion de petréleo y gas, asi como de
actividades mineras.

Todo el agua potable puede contener sustancias contaminantes
Con el fin de asegurar que el agua del grifo es segura de beber, la
EPA prescribe una serie de regulaciones que limitan la cantidad

de ciertos contaminantes en el agua abastecida por los sistemas
publicos de abastecimiento de agua potable. Las regulaciones de la
Administracion de Alimentacion y Medicina (FDA o “Food and Drug
Administration” en inglés), establecen limites de sustancias
contaminantes contenidas en el agua embotellada, para proteger

la salud publica.

El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede contener
como minimo pequerias cantidades de algunas sustancias
contaminantes. La presencia de contaminantes no significa
necesariamente que el agua suponga un riesgo para la salud. Para
mas informacion acerca de sustancias contaminantes y efectos
potenciales nocivos para la salud llame a la Linea Directa de la
Agencia de Proteccion Medioambiental para la seguridad del agua
potable al nimero: 1-800-426-4791.

Informacién importante sobre la salud

Algunas personas pueden ser mas vulnerables a las sustancias
contaminantes del agua potable que el resto de la poblacion.

Las personas inmunocomprometidas asi como las personas con
cancer que estan en tratamiento de quimioterapia, las personas
que se han sometido a trasplantes de 6rganos, las personas con
HIV/SIDA u otros desordenes del sistema inmunitario, asi como
determinados ancianos y nifios estan particularmente expuestos a
infecciones. Estas personas deberian de pedir consejo a su
meédico acerca del agua potable. Las directrices del EPA/CDC
(Centros para la prevencion y el control de enfermedades) sobre los
medios apropiados para la disminucion del riesgo de infeccion de
Cryptosporidium y otros contaminantes mirobianos estan
disponibles llamando a la linea directa para la seguridad del agua
potable en el (800) 426-4791 o en internet en
http://water.epa.gov/drink/hotline.

Plomo y agua potable

En los casos que existan niveles elevados de plomo, pueden causar
serios problemas de salud, especialmente en mujeres embarazadas
y nifos pequenos. El plomo en el agua potable procede principal-
mente de materiales y componentes asociados con lineas de
servicio y plomeria de la casa. La Ciudad de Clermont

es responsable de suministrar agua potable de alta calidad, pero no
puede controlar |a variedad de materiales usados en los componentes
de las tuberias. Sisu agua ha permanecido estancada en el mismo
lugar durante varias horas, usted puede minimizar la exposicion
potencial al plomo, dejando correr el agua del grifo durante un tiempo
estimado de entre 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para
beber o cocinar. Si usted piensa que podria haber plomo en su agua,
le podria interesar un analisis de agua. La informacion sobre el plomo
en el agua potable, métodos de analisis, y los pasos a seguir para
minimizar la exposicion estan disponibles en la linea directa para la
seguridad del agua potable oen internet en:
http://www.epa.gov/safewater/lead.

Conservacion del agua.

Usted puede jugar un papel en la conservacion del agua y a la vez

ahorrar dinero, tomando conciencia de la cantidad de agua que su

hogar usa, y buscando formas de usar menos agua siempre que
pueda. El ahorro de agua no es dificil. Aqui tiene algunos consejos:

e  Los lavavajillas automaticos consumen 15 galones por ciclo, con
independencia del nimero de platos que contengan. Cuide su
dinero y llene el lavavajillas al maximo.

e Cierre el grifo mientras se lava los dientes.

e Compruebe que ninguno de sus grifos de casa gotea. Un simple
goteo lento puede desperdiciar entre 15y 20 galones por dia.
Arréglelo y ahorre casi 6000 galones al afio.

e Compruebe que sus inodoros no gotean, colocando unas gotas de
colorante alimenticio dentro del tanque. Observe unos minutos si
el color aparece en la taza del inodoro. No es nada inhabitual
perder hasta 100 galones al dia debido a una gotera invisible en
inodoro.

Arréglelo y ahorre mas de 30.000 galones al afio.

e Use su contador de agua para detectar goteras ocultas.
Simplemente cierre todos los grifos y los aparatos que usan
agua. Compruebe el contador después de 15 minutos. Si se ha
movido, usted tiene una gotera.




Resultados del muestreo de 2020

PWS ID#: E-3354779/W-3350215

Durante el afio pasado hemos realizado cientos de muestras de agua con el fin de determinar la presencia de cualquier tipo de contaminantes (radioactivos, bioldgicos, inorganicos, organicos volatiles, organicos sintéticos.)
La tabla a continuacién muestra unicamente aquellos contaminantes que se detectaron en el agua. El estado nos permite tomar muestras de algunos tipos de sustancias una vez al afio, porque las concentraciones no cambian
con frecuencia. En estos casos los datos del muestreo mas reciente estan incluidos juntos con el afio en el cual se realizé el muestreo.

MCL MCL Ciudad de Clermont — Este Ciudad de Clermont — Oeste Violacién
Sustancia (Unidades) Fechadela  Nivel I Fechadela Nivel o . Posible fuente de contaminacion
[MRDLG] | [MRDL] T T Oscilacion N P e Oscilacion Si/No

Emisores alfa (pCi/L) 0 15 5/20 2.7 ND-2.7 5/20 2.1 ND-2.1 No Erosion de yacimientos naturales
Radio 226+228 o radio N B o

. Ci 0 5 5/20 0.7 ND-0.7 5/20 2.8 1.7-2.8 o Erosion de yacimientos naturales

o No Vertimientos de refinerias de petrdleo; retardantes de fuego

Antimonio (ppb) 6 6 5/20 0.59 0.29-0.59 5/20 0.65 ND-0.65 ceramicos; electronicos; soldadura.

. Erosion de yacimientos naturales, desagiies de huertos de arboles fru-
Arsenico (ppb) 0 10 S Al o2l 5/20 0.12 LLDE TR, No tales, vertidos de desperdicios de produccion de vidrio y electronica.
Bario (ppm) 2 2 5/20 0.019 0.0067-0.019 5/20 0.0090 | 0.0067- 0.0090 No Erosion de yacimientos naturales, vertido de desperdicios de

excavacion, vertido de refinerias de metal.
Erosion de depositos naturales, vertimiento de fertilizantes y aluminio
Fluoruro (ppm) 4 4 5/20 0.26 0.24-0.26 5/20 0.30 0.28 - 0.30 No por parte de fabricas. Aditivo al agua, el cual promueve el crecimiento
de dientes fuertes, cuando esta éste en su nivel 6ptimo de 0.07 ppm.
Plomo [ounto de entradal (oob) 0 e = ST NA /20 0.30 ND-0.30 No Eismuos cor}tamlnantes f:reados por el homblre,l tales gomo emisiones .
Nitrato [en forma Contaminacion procedente de operaciones de mineria y refineria;
de Nitrogeno] (ppm) 10 10 5/20 24 1.7-24 S 02 U2zt NO incidentes naturales en la tierra.
Selenio-(opb) 50 N 5/20 L@ 0.59.1.8 5/20 ND T A Na Vertidos de refi_nen’as de_petréleo y metal; erosion de yacimientos
O AR - ) e naturales, vertidos de minas.
Sodio (ppm) NA 160 5/20 11 4.9 -11 5/20 7 46-7 No Intrusion de agua salina; filtraciones de la tierra.
Dalapon (ppb) 200 200 |5/20&10/20 ND NA 5/20 &10/20 4.7 ND-4.7 No Escorrentia de herbicidas utilizados en derechos de paso
2020 2020 . N
Cloro (ppm) (4] [4.0] | Mensualmente|  1.52 1.0-1.9 Mensualmente | 176 12-3.0 No | Aditivo del agua usado para controlar microbios.
Acidos Haloacéticos — Etapa 2 2020 2020 . -l
50.37 14.33 - 52.27
[HAAS] (ppb) NA 60 Trimestral 4.47 1.82-6.58 Trimestral No | Subproductos de la desinfeccion del agua potable.
Trihalometanos Totales — 2020 2020 . -
A . . 65.93 26.63 - 35.74 )
Etapa 2 [TTHM] (ppb) N 80 Trimestral 26.95 9.00 - 34.84 Tttt No Subproductos de la desinfeccion del agua potable
i Ciudad de Clermont — Este Ciudad de Clermont — Oeste
Sustancia . i f Violacion . .
(Unidades) MCLG | (Nivel de Fechadela Resultado en Nume;ro de lugares de |c. - delal Resultado en :ﬂg‘;:g:el:‘;g:l:e:rgz S/No | Posible fuente de contaminacion
accion) | Muestra | el 90 Percentil | MUSSUEO QUE SUDETAN - i el 90 Percentil TE0 ue Sup
el nivel de accion el nivel de accion
Cobre [agua de Corrosion de la plomeria en los hogares; erosion de los yacimientos
grifo (ppm) 13 13 7120 0.098 0 7120 ez 0 1 naturales, filtraciones de conservantes de madera
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¢Qué es una conexioén cruzada?

Las conexiones cruzadas que contaminan las lineas de
abastecimiento de agua potable son un asunto de gran
preocupacion. Una conexion cruzada se forma en cualquier punto
donde las lineas de agua potable conectan con un equipo
(calentador), con sistemas de contencion de sustancias quimicas
(sistemas de aire acondicionados, sistemas de extincion de
incendios, sistemas de irrigacion), o fuentes de agua de calidad
cuestionable. La contaminacién de las conexiones cruzadas puede
ocurrir cuando la presion en el equipo o el sistema es mas alta que
la presion dentro de las lineas de agua potable (resistencia). La
contaminacién también se puede dar cuando la presion en las
lineas de agua potable cae debido a incidentes de caracter diario
(averia de cafierias, alta demanda de agua), causando la succion de
los contaminantes desde los equipos a las lineas de agua potable
(contrasifonaje).

CLER\"(ONT

= Choice of Champlons

Los grifos de agua exteriores y las mangueras de jardin tienden a
ser la fuente mas comun de contaminaciones de conexion cruzada
en las casas. Las mangueras de jardin crean un peligro cuando se
sumergen en la piscina o se unen a un rociador quimico para quitar
las hierbas malas. Las mangueras de jardin que se dejan en el suelo
pueden estar contaminadas por fertilizantes, cloacas o productos
quimicos de jardineria. Valvulas instaladas incorrectamente en su
bafio pueden ser igualmente una fuente de contaminacion de
conexion cruzada.

Los suministradores de agua comunitarios estan en constante
peligro debido a las conexiones cruzadas, a no ser que se instalen
las valvulas apropiadas, mas conocidas como aparatos de
prevencion del flujo, y sean mantenidas. Para mas informacion, re-
vise el Manual de Control de Conexiones Cruzadas (Cross-Conection
Control Manual) de la EPA enhttp://water.epa.gov/infrastructure/
drinkingwater/pws/rossconnectioncontrol/index.cfm. También puede

llamar a la linea directa para la seguridad del agua potable al (800)
426-4791.

Monitoreo y Reportaje:

No pudimos completar todo el muestreo mensual
requerido. Por lo tanto, entramos en violacion de los
Requisitos Mensuales de Monitoreo y Reportaje. De las
40 muestras requeridas en el periodo de muestreo de
Abril 2020, solo 39 fueron sometidas. Es importante
destacar que los resultados del muestreo sometido fue
satisfactorio.





